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Skor ako zacnete

Skor ako zaCnete

Tento navod na pouZitie popisuje funkcie, ktoré mdzete vyuzivat pri beznych analégovych
teleféonoch s impulznou alebo ténovou volbou, v spolupraci so systémom HiPath 1220.
Ak zistite, Ze niektoré funkcie nie si na vaSom teleféne k dispozicii, nie su pre vas telefon
zriadené, kontaktujte spravcu systému.

Zéakladné prevadzkové funkcie pre svoj telefon najdete v prisluSnom navode na pouzitie.
Pri jednotlivych postupoch musite rozliSovat, aky typ telefénu pouzivate, alebo na aky druh
volby (tonovl alebo impulznd) je nastaveny..

Informacie v tomto dukumente obsahuju vSeobecné popisy a funkcie, ktoré sa pri konkrét-
nom pouziti nie vzdy zhoduji v uvedenej forme. Z dévodu dalSieho vyvoja produktu sa
mo6Zzu menit. PoZzadované funkcie su zavézné, ak st dohodnuté v platnej zmluve.
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Zéakladné informécie na pouzite navodu

Krok za krokom

Zakladné informacie
na pouzite navodu

Sprievodca nadvodom na pouzitie

III» Tento znak poukazuje na zvlaStne upozornenia
a informécie.

Jednotlivé kroky su graficky zobrazené v lavom stipci
v logickom poradi. Zobrazenia maju nasledujice
vyznamy:

Zdvihnite slachadlo.

PoloZte sluchadlo.

Hovorte.

Zadaijte telefénne cislo alebo kod.

%owﬂj

Zadajte kaod.

() Stlacte tlacidlo spétného dotazu, signalne tlacidlo,
tlaidlo "flash" (nevyzaduje sa pri telefénoch s im-
pulznou volbou).

g

Pocujete ton.

Uspesne vykonané funkcie/postupy st potvrdené
dlhym ténom (kladny potvrdzovaci tén).
Odmietnuté funkcie/postupy su signalizované pre-
ruSovanym ténom (negativny potvrdzovaci ton).

Telefény s impulznou volbou
=poradie &islic (Standardné)
=poradie &islic (3tandardné)

E B

Odborny personal

Pri odkaze na kompetentny odborny personal je
myslena osoba, ktora zodpoveda za programovanie
systému HiPath 1220. Odborny personal ma preto
k dispozicii zodpovedajlce nastroje na PC.



Zakladné informacie na pouZite navodu

Krok za krokom

ikl
Eleiid

757
kiGN

Pomoc v pripade problémov

V pripade poruch sa najskor obratte na spravcu
systému. Pri neodstranitelnych poruchach je potrebné
upozornit organizaciu Siemens, S.r.0.

Servisné stredisko
Telefén: +421 2 5968 2222
Fax: +421 2 5968 5222

mailto: servicepbx@siemens.sk
Pristup k funkciam

... pomocou kodov

Funkcie systému HiPath 1220 je mozné nastavit
pomocou kddov, napr.

pre analégové telefény s tdnovou volbou
Zapnutie funkcie "Nerusit".

Vypnutie funkcie "Nerusit".

Kody pre zapnutie funkcii sa vZzdy zacinaju stlacenim
tla€idla s hviezdiCkou, kody pre vypnutie alebo zruSenie
funkcie vzdy stlacenim tlacidla so StvorCekom.

pre analégové telefény s impulznou volbou

Pre telefony s impulznou volbou musite tlacidlo
s hviezdi¢kou nahradit’ kbdom a tlagidlo
so Stvroréekom kédom , napr.:

Zapnutie funkcie "Nerusit".

Vypnutie funkcie "Nerusit".

"l» "Prehlad funkcii a kodov" - strana 47.




Prijem a vytvaranie volani - zakladné funkcie

Krok za krokom

Prijem a vytvaranie volani -
zakladné funkcie

Prijem volania

Pri Standardnom nastaveni zvoni vas telefén urcitym
signalom:

V pripade interného alebo spatného volania zazvoni
telefon raz za Styri sekundy (jednoténové poradie).
V pripade externého volania zazvoni dvakrat kratko
po sebe za Styri sekundy (dvojténové poradie).

V pripade volania zo vstupného telefénu pri dverach
zazvoni kratko po sebe trikrat za Styri sekundy
(trojtonové poradie).

Ak je volanie v ¢akani, budete pocut kréatky ton (pip-
nutie) kazdych Sest’ sekdnd.

V pripade upozornenia na termin, zazvoni telefon
dvakrat po sebe (dlho a kratko) za Styri sekundy
(dvojténové zvonenie).

Predpoklad: Telefén zvoni.

I Zdvihnite sltchadlo.

|||» Ak ma vas analégovy telefén k dispozicii displej

a funkciu CLIP (identifikacia volajuceho ¢isla),
zobrazi sa na displeji telefénu eSte pred prijmom
volania telefénne Cislo volajuceho za pred-
pokladu, Ze je tato funkcia pre volajiceho
uvolnend a nie je vedome potlacena.




Prijem a vytvaranie volani - zékladné funkcie

Krok za krokom
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Vytvaranie volani

So vSetkymi G€astnikmi pripojenymi k HiPath 1220
moZete vykonavat bezplatné interné hovory.

Ak mate opravnenie, mdzete vyuzivat tiez externé
volania s U€astnikmi verejnej telefénne;j siete.

|||» Interné telefénne Cisla a kddy pre externé
volanie ziskate od spravcu systému.

Zdvihnite sluchadlo.
* Preinterné volania zadajte interné telefénne cislo.

» Pre externé volanie zadajte externy kdd a externé
telefénne Cislo.

Volany ucastnik neodpoveda, alebo je obsadeny:

Polozte sluchadlo.

|||» HiPath 1220_m62e byt naprogramovany tak, ze
pred volbou interného telefénného Cisla musite
stlacit’ tlacidlo "interny".
Pred volbou externého telefénného Cisla tak ne-
musite volit’ externy kéd (je zapnuté automatické
obsadenie vonkajSieho vedenia/obsadenie linky,
kontaktujte spravcu systému).

Neplati pre analégové telefony s impulznou
volbou.

Ukoncenie volania

Polozte slichadlo.



Prijem a vytvaranie volani - zakladné funkcie
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Volanie druhého ucastnika

Pocas hovoru mézete zavolat druhého Gcastnika. Prvy
Ucastnik caka.

Stlacte tlacidlo Flash.
Zavolajte druhému ucastnikovi.
Spat’ k prvému ucastnikovi:
Zadajte kod.

Striedanie k prave akajucemu ucastni-
kovi (striedanie medzi hovormi)

Zadajte kod.

Zostavenie konferencie troch uc¢astnikov

Zadajte kod.
Vzajomné spojenie ucastnikov:

Polozte slichadlo.

Odovzdanie hovoru

Ak chce vas telefonny partner hovorit eSte s inym vasim
spolupracovnikom, odovzdajte spojenie.

Stlacte tlacidlo.

Zadaijte Cislo pozadovaného ucastnika, ktorému chcete
odovzdat hovor.

MObZete oznamit' spolupracovnikovi, kto vola.

Polozte slichadlo.



Prijem a vytvaranie volani - zékladné funkcie
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Presmerovanie volania

Variabilné presmerovanie

Interné a/alebo externé volanie mézete ihned pres-
merovat k internym alebo externym telefénom (cielom).

Zdvihnite slichadlo.
Zadaijte kod.

Zadaijte Cislo ciela.

* Preinterné ciele zadajte interné telefonne Cislo.

» Pre externé ciele zadajte externy kod a externé
telefénne Cislo.

Vypnutie presmerovania:

Zdvihnite slichadlo.

Zadajte kod.

|||» Ak je aktivne presmerovanie volania, zaznie
pri zdvihnuti slichadla oznamovaci tén.

11
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Presmerovanie volania v sieti prevadzko-
vatela/presmerovanie mnohonasobného
telefonneho Cisla (MSN)

Ak je tato funkcia zriadena (kontaktujte svojho spravcu
systému), mdzete presmerovat volanie svojho pride-
leného mnohonasobného telefénného Cisla (MSN)
(=¢Cislo prevolby) systému HiPath 1220 priamo v sieti
prevadzkovatela.

Takto napriklad méZete vecer presmerovat svoju firem-
nu telefénnu pripojku do svojho sukromného bytu.

Zdvihnite slichadlo.
Zadajte kod.

Zadajte pozadovany spbsob presmerovania:
1=ihned

2=neprijaté volanie (po Case, urcuje ho spravca
systému prostrednictvom "MSN/omesSkanie")
3=ak je obsadené

Zadajte Cislo externého ciela (bez kodu pre prestup
do verejnej siete).

Zadajte pozadované MSN.

Vypnutie presmerovania:

Zdvihnite slichadlo.
Zadajte kod.

Zadajte poZzadovany spdsob presmerovania:
1=ihned, 2=neprijaté volanie, 3=ak je obsadené.

Zadajte presmerované MSN.

Ill» Ak je aktivne presmerovanie volania, zaznie
pri zdvihnuti slichadla oznamovaci kod.




Prijem a vytvaranie volani - zékladné funkcie
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Odovzdanie volania

Volania, neprijaté po Siestich zvoneniach (=Standardné
nastavitelné spravcom systému) alebo volania,
prichadzajuce na vas telefon, kym telefonujete, mézu
byt automaticky odovzdané na iny telefon, ktory si sami
urcite.

Zdvihnite sluchadlo.
Zadaijte kod.

Zadaijte Cislo cielovej stanice.

» Pre interné ciele zadajte interné telefénne cislo.

» Pre externé ciele zadajte externy kod a externé
telefénne cislo.

Vypnutie odovzdania volania:

Zdvihnite slichadlo.
Zadaijte kod.

13



Prijem a vytvaranie volani - zakladné funkcie

Krok za krokom

14

(K K

alebo

Bl w

Spatné volanie

Ak je volana interna stanica obsadena, alebo sa nehla-

si, mdZete zadat Ziadost' o spatné volanie. Tym si

uSetrite opakované pokusy o volanie.

Spétne volany budete,

e ak uz volany Ucastnik nemé obsadené,

« ak Gcastnik, ktory sa neohlasil, vykonal opat nejaky
hovor.

UloZenie spatného volania

Predpoklad: Volana interna stanica je obsadené& alebo
sa nehlasi.

Zadajte kod.

HiPath 1220 mdze byt naprogramovany tak, Ze sa spat-
né volanie automaticky ulozi (reakcia systému, ak je
zapnuté "Spatné volanie" pri obsadenom internom vol-
ani, kontaktujte spravcu systému).

Cakajte (asi 6 sekund), pokial sa obsadzovaci alebo
oznamovaci tén kratko neprerusi.
Prijem spatného volania

Predpoklad: Bolo uloZené spatné volanie. Vas telefon
zvoni.

Zdvihnite sluchadlo. PoCujete vyzvanaci ton. Zvoni
telefén ucastnika, s ktorym potrebujete hovorit.

Vymazanie uloZzeného spatného volania

Zdvihnite sluchadlo.

Zadajte kod.



Prijem a vytvaranie volani komfortné funkcie
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Prijem a vytvaranie volani
komfortné funkcie

Prijem volania

Cielené prevzatie volania
pre spolupracovnika

Pocujete zvonit' iny telefén.
Zdvihnite slachadlo.

Zadaijte kod.

Zadaijte Cislo zvoniaceho telefonu.

||l» Prevzatie volania v skupine, strana 26.

Prijem volania zo vstupného
telefénu pri dverach/otvaranie dveri

Ak je zriadeny vstupny telefén, moZzete zo svojho
telefénu hovorit' s navstevnikom pri dverach a zapnut
otvaraci mechanizmus dveri..

||l’ Nasledujlce ovladacie postupy predpokladaju,

Ze vstupny telefon pri dverach je zapnuty cez
adaptér TFE zn. Siemens. Pri pouzivani inych
adaptérov je treba dodrziavat pokyny v doku-
mentéacii vyrobcu. Kontaktujte spravcu systému.

Rozhovor s navstevnikom cez vstupny telefén
pri dverach:

Predpoklad: Vas telefén zvoni.

Zdvihnite slichadlo do 30 sekind. Ste okamzZite spojeni
so vstupnym telefénom.

Zdvihnite sltchadlo po viac ako 30 sekundach.

Zadaijte ¢islo vstupného telefénu.

15



Prijem a vytvaranie volani komfortné funkcie
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Otvaranie dveri poCas volania zo vstupného
telefonu:

Zadajte kod.

Vytvaranie volani

Skratenda volba

Casto pouzivanym telefénnym ¢islam je mozné priradit

individudlne i centralne Cisla skratenej volby.

¢ Individualne Cisla pre skratené volby (maximalne
10), ktoré si sami zriadite, su k dispozicii len
na vasom teleféne.

e Centralne Cisla pre skratenu volbu (maximalne 500)
zriaduje spravca systému a su k dispozicii
zo vSetkych telefénov (ak mate prislusné opravne-
nie, kontaktujte spravcu systému).

Vol'ba pomocou individualnych (len telefény s téno-
vou volbou) a centralnych Cisel pre skratené volby

Predpoklad: Ulozili ste individuélne Cisla pre skratena
volbu (vid nizSie, strana 16) a spravca systému ulozil
centralne cisla pre skratené volby.

Zdvihnite sluchadlo.
Zadajte kod.

Zadajte Cislo pre skratenu volbu.

"x0" az ¥9" = individualne cisla pre skratenl volbu.
"000" az "499" = centralne Cisla pre skratené volby
(kontaktujte spravcu systému).

Ulozenie individualnych Cisel pre skratené volby
(len pre telefény s ténovou volbou).

Na cislicové tlacidla *0 az *9 mo6zete ulozit' 10 Casto
pouzivanych teleféonnych &isel a volit'ich stlacenim pris-
lusného tlacidla (vid vysSie).

Zdvihnite slachadlo.

Zadajte kod.

Zadajte poZzadované Cislo skatenej volby 0 az x9.

Najskor zadajte externy kod a potom externé telefonne
Cislo (Cakajte asi 5 sekund).
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Priame oslovenie spolupracovnika
cez reproduktor

Ak je funkcia zriadend, mézete priamo oslovit interného
UCastnika, ktory ma systémovy telefon optiPoint 500.

Zdvihnite slichadlo.
Zadajte kod.

Zadajte telefénne gislo.

Automatické zriadenie spojenia/hotline

Ak je tato funkcia zriadenda (kontaktujte spravcu
systému), vytvori sa po zdvihnuti slichadla automatic-
ké spojenie k definovanému internému alebo exter-
nému cielu.

Zdvihnite slichadlo.

Podla nastavenia sa vykona spojenie ihned alebo az
po urcenej dobe.

Rezervovanie linky

Obsadendt linku mdzete rezervovat pre seba.
Akonahle sa linka uvolni, budete volany.

Zdvihnite sltchadlo.

Zadajte externé telefonne cCislo. Externa linka je ob-
sadend, pocujete obsadzovaci ton.

Zadajte kod.

Linka je rezervovana.

Polozte slichadlo.

Uvol'nenie rezervovanej linky:
Vas telefén zvoni.

Zdvihnite sltchadlo. Po€ujete oznamovaci ton verejnej
siete.

Zadaijte externé teleféonne Cislo.

17
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|||» Ak je na HiPath 1220 nastavena "aktivacia po-

mocou ¢asového limitu" na spatné volanie (kon-
taktujte spravcu systému), nie je funkcia "rezer-
vovanie linky" k dispozicii.

Funkcie pocas hovoru

Druhé volanie

Ak zostavate pocas hovoru dosiahnutelni pre dalSieho
volajuceho Uc€astnika, ohlasi vam upozorfiovaci tén
druhé volanie.

MoZete ho ignorovat alebo prijat. Ak druhé volanie prij-
mete, mdzete prvy hovor ukongit, alebo odstavit' do ¢a-
kania a pokra€ovat v iom neskoér.

Druhému volaniu alebo upozoriiovaciemu tonu mézete
taktiez zabranit, strana 19.

Prijem druhého volania (upozornenie)

Predpoklad: Pri telefonovani budete po€ut’ upozorfiu-
juci ton (asi kazdych Sest sekind).

U_konéenie prvého hovoru a prijem druhého vola-
nia:

Polozte sluchadlo. V&S telefon zvoni.

Prijimete druhé volanie. Zdvihnite slachadlo.
Podrzanie prvého hovoru a prijem druhého volania
Zadajte kod.

Ste v spojeni s volajacim. Prvy Gcastnik ¢aka.
Ukoncenie druhého hovoru, pokraCovanie v prvom:
Zadajte kod.

PolozZte slichadlo. Vas telefén zvoni. Zdvihnite
slichadlo.
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Zakaz/povolenie druhého volania
(automatické upozornenie)
zabrana prenosu dat/upozornenia

Signalizaciu druhého volania po€as hovoru pomocou
automatického upozornenia mozete zakazat/povolit,
strana 18.

Zdvihnite slichadlo.

Zadajte kod pre "zap (povolenie)" alebo vyp (zakaz)".

||l» Ak s koncove datové zariadenia, napr. fax alebo

PC, pripojené k modemu alebo zaznamniku, mali
by ste pre tito pripojku zapnut' zabranu prenosu
upozornenia.

19
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Parkovanie hovoru

MbZete zaparkovat az 10 internych a/alebo externych
hovorov. Zaparkované volania je mozné zobrazit

a prevziat na inom teleféne. Tymto spésobom moZzete
napr. pokracovat v hovore na inom teleféne.

Predpoklad: Telefonujete.
Zadajte kaod.

Zadajte a zapamatajte si Cislo parkovacej pozicie 0-9.
Ak ja zadana parkovacia pozicia uz obsadena, budete
pocut negativny ton, zadajte, prosim iné cislo.

Polozte slichadlo.

Prevzatie zaparkovaného hovoru

Predpoklad: Je zaparkovany jeden alebo viacero ho-
vorov. Telefon je v pokojnom stave.

Zdvihnite slichadlo.
Zadajte kod.

Zadaijte Cislo pozadovanej parkovacej pozicie.
Ak je zadané Cislo parkovacej pozicie obsadené,
nemo6zete hovor prevziat.

lll» Ak nie je mozné zaparkovany hovor prevziat,
dostane sa volanie po urcitej dobe opét tam,
kde bolo zaparkované (=vratené volanie).
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Zriadenie konferencie

Pri konferenénom zapojeni mdzete hovorit' az s dvoma
inymi partnermi su€asne. M6Zu to byt externi i interni
Ucastnici.

Zdvihnite slichadlo.

Zavolajte prvého Ucastnika.

Stlacte tlacidlo.

Zavolajte druhého G€astnika. Oznamte mu vytvorenie
konferencie.

Zadajte kod.

Tén signalizuje kazdych 20 sekdnd, Ze vzniklo konfe-
rencné spojenie.

Ak druhy ucastnik neodpoveda:
Zadaijte kod.

Odpojenie z konferencie

Polozte/zaveste slichadlo.
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Zadavanie prikazov pomocou ténovej
volby (DTMF dovolba)

K ovladaniu zariadenia, napr. telefonného zaznamniku
alebo automatickych informacnych systémov, mozete
pocas spojenia zadat prikazy v rezime dvojténovej
viacfrekvencnej dovolby.

Zadajte kod (len pre telefény s ténovou volbou).

Tlacidlami 0 az 9, * a # na tlaCidlovej Ciselnici mbZete
zadat prikaz v rezime tonovej dovolby.

Odovzdanie hovoru po ohlaseni

Ak je tato funkcia zriadena (kontaktujte svojho spravcu
systému), mdzete uz prebiehajlci hovor skupiny Ucast-
nikov (strana 25) oznamit inému Gcastnikovi priamym
oslovenim (strana 17).

Ak €len skupiny prijme Ziadost o volanie, mbzete Caka-
juci hovor odovzdat.

Predpoklad: Telefonujete.
Zadajte kod.

Zadajte telefénne Cislo skupiny.

Oznamte hovor ohladsenim.
Ak €len skupiny prijme hovor, ste s nim spojeni.

Polozte slichadlo.
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Ak ste neboli spojeni

Upozornenie - pripomienka

Voland internd stanica je obsadena. Musite sa neod-
kladne spaijit' so spolupracovnikom.

Zdvihnite sltchadlo.

Zadaijte interné teleféonne cislo.
Pockajte (asi 6 sekund), pokial sa obsadzovaci tén nez-
meni na vyzvanaci.

HiPath 1220 mdze byt naprogramovany tak, Ze sa upo-
zornenie nespusti automaticky ("aktivacia pomocou ca-
sového limitu") je nastavena na "Spéatné volanie", kon-
taktujte spravcu systému).

Zadaijte kod.
Obsadzovaci tén sa zmeni na vyzvanaci.

Volany Ucastnik moZe teraz reagovat (strana 18).

|||» Volany Gcastnik sa mdze pred automatickym
upozornenim chrénit (strana 19).

Napojenie - vstup do hovoru

Napojenie je mozné len vtedy, ak je tato funkcia
zriadend (kontaktujte spravcu systému).

Predpoklad: Volana interna stanica je obsadena.
Musite sa neodkladne spojit' s volanym Gcastnikom.

Zadaijte kod.

Volany Uc€astnik a jeho telefonni partneri budd pocut
kazdé dve sekundy upozorfujici ton.

Ak ma volany Ucastnik systémovy telefon s displejom,
zobrazi sa: "napojenie: (telefénne Cislo alebo meno)"
a "povaolit:?"

Mo6zete hned hovorit'.
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NocCny rezim

VSetky externé volania su pri no€énom rezime ihned
presmerované k urcitému internému telefénu (no€ny
ciel).

Nocny ciel a heslo potrebné na zapnutie/vypnutie
ur€uje spravca systému.

Okrem toho mdze spravca systému urcit' casové limity
pre automatické zapnutie/vypnutie no¢ného rezimu.
Automaticky no€ny rezim nefunguje, ak zapnete/vyp-
nete no¢ny rezim manuélne.

Zapnutie:

Zdvihite sluchadlo.

Zadajte kod.

Zadajte kdd (informujte sa u svojho spravcu systému).
Vypnutie:

Zdvihnite sldchadlo.

Zadajte kod.

Zadajte kdd (informujte sa u svojho spravcu systému).

|||» Ak je aktivny nocny rezim, zaznie pri zdvihnuti
slichadla zvlastny oznamovaci ton.




Skupinové funkcie

Krok za krokom

m

Bl alebo EIEIE W

m

B atebo K

E w
alebo
w
alebo

ow

Skupinoveé funkcie

Zapnutie/vypnutie skupinového
zvonenia

Ak je tato funkcia zriadend (informujte sa u svojho
spravcu systému), patrite k jednej alebo niekolkym
skupinam Gcastnikov, s ktorymi sa mozete spojit
pomocou cisla skupinovej pripojky alebo skupinového
zvonenia.

Prichadzajuce volania zvonia na vSetkych telefénoch
skupiny postupne (=skupinova pripojka) alebo sucasne
(=skupinové zvonenie), pokym niektory €len skupiny
neprevezme volanie.

Kazdy ¢len skupiny mdze byt nadalej dosiahnutelny
tieZ pod vlastnym telefénnym &islom.

Volanie pre skupinovu pripojku alebo skupinové zvone-
nie mdzete zapnut alebo vypnut.

Patrite k skupinovej pripojke alebo skupinovému
zvoneniu:

Zdvihnite slichadlo.

Zadajte kod pre "opustit” alebo "pripojit do skupiny".
Patrite k niekolkym skupinam:

Zdvihnite slichadlo.

Zadaijte kod pre "opustit" alebo "pripojit do skupiny".

Zadaijte kod pre "vSetky skupiny vypnut”.
Zadajte kod pre "vSetky skupiny zapnat™.

Zadaijte skupinové cislo pre "pripojit/odpojit’ skupinu”.
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Prevzatie volania pre spolupracov-
nika/spolupracovnicku v skupine

Volania pre iné telefény vo vaSej skupine (skupina pre
prevzatie volania, informujte sa u spravcu systému),
moZete prevziat na svojom teleféne.
Predpoklad: Vas telefon kratko zvoni.

I Zdvihnite slichadlo.

Zadajte kad.
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Sukromna sféra/zabezpecenie

Zapnutie/vypnutie funkcie "NerusSit

Aby ste neboli ruSeni, mdZete zapnut funkciu "Nerusit".
Volajuci bude pocut obsadzovaci tén.

Zdvihnite slichadlo.

Zadajte kod pre "zapnutie" alebo "vypnutie".

||l» Pri zdvihnuti sltichadla vam zvlastny oznamo-
vaci kod (trvalé bzucanie) pripomenie zapnutd
funkciu "Nerusit™.
Funkciu "Nerusit" nemdzete zapnut, ak je vas
telefén nakonfigurovany ako ciel zhadzovania
hovorov (informujte sa u spravcu systému).

Potlacenie zobrazenia telefonného
Cisla volajuceho ucastnika

MoZete zabranit tomu, aby sa vaSe telefénne cislo ale-
bo vaSe meno zobrazovalo na displeji externého vola-

ného Ucastnika. Tato funkcia je aktivna tak dlho, kym ju
nezrusite.

Zdvihnite slichadlo.

Zadaijte kod pre "potlacit™ alebo "zobrazit™.
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Kontrola miestnosti (sledovanie
zvuku)

Telefon mdzete pouzivat tiez na kontrolu miestnosti.
Na kontrolovanom teleféne musi byt tato funkcia aktivo-
vana.

Ak zavolate na dany telefon, okamzite budete pocut, ¢o
sa v miestnosti deje.

Zapnutie kontrolovaného telefonu:
Y Zdvihnite slichadlo a poloZte ho v smere zdroja hluku.
EIElEl Zadajte kod.
Vypnutie kontrolovaného telefénu:
& Polozte slichadlo.
Kontrola miestnosti:

Y Zdvihnite slichadlo.

Z interného pracoviska:
O Zadajte interné telefénne Cislo kontrolovaného telefénu.

alebo Z exteriéru:
Predpoklad: Mate telefén s tonovou volbou (dovolba
DTMF) alebo mézete svoj telefén prepnit na ténovd
volbu. Telefon nie je pripojeny k systému.

O \Vytvorte spojenie k HiPath 1220. Zadajte telefénne €is-
lo (DISA-MSN, informujte sa u spravcu systému).

O Pockajte na nepretrzity tén (prip. prepnite telefén na
ténovu volbu) a potom zadajte priradené interné

telefénne Cislo a prislusné osobné identifikacné cislo
(strana 30).

O Zadajte interné ¢islo kontrolovaného telefénu.
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Identifikacia anonymnych volani
"zachytenie"

Zlomyselné externé volania mdzete identifikovat.
Telefénne €islo volajuceho je moZné vidiet pocas hovo-
ru alebo 30 sekind potom. Nesmiete pritom zavesit
slichadlo.

Vykonéavate externé volanie.

Zadajte kod.

|||» Ak bolo zachytenie Uspesné, uloZia sa zistené
Gdaje u prevadzkovatela siete. Obratte sa na
svojho spravcu systémul!

Uzamknutie telefénu proti zneuzitiu

Mézete zabranit tomu, aby vas telefon pouzivali pocas
vaSej nepritomnosti neopravnené osoby.

Predpoklad: Pre svoj telefén ste nastavili osobné iden-
tifikacné Cislo PIN (strana 30).

Uzamknutie/odomknutie teleféonu:
Zdvihnite slichadlo.

Zadaijte kéd pre "zamknut™ alebo "odomnkut™

Zadajte osobné identifikacné €islo PIN (strana 30).

|||» V uzamknutom stave zaznie pri zdvihnuti
slichadla osobity oznamovaci ton. Internym
UCastnikom je mozné telefonovat ako obvykle.
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Ulozenie osobného identifikacného
Cisla

Aby ste neopravnenym osobam zabranili v uzivani
vasho telefénu, musite zadat osobné identifika¢né ¢ilo,
ktoré mbzete sami uloZit.

Y Zdvihnite sluchadlo.
Zadaijte kad
O Zadajte aktualny patmiestny kod.
Ak ste zatial' Ziaden kod nezadali, pouzite pri prvom
zadani "00000".

O Zadajte novy kod.

OW Opakujte novy kéd.

|||» Pokial ste svoj kéd zabudli, poziadajte spravcu
systému, aby vam nastavil kod spéat’ na “0000".
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Zobrazenie/priradenie
tarifikacie hovorov

Zobrazenie ceny hovoru

Pre aktualny hovor:

Ak mé vas analdgovy telefon displej, mdzete nechat
priebeZne zobrazovat poplatky po€as hovoru.

Spravca systému musi poZiadat prevadzkovatela siete
o0 spristupnenie funkcie AOCD (Advice of Charge/In-
formacie o poplatkoch pocas hovoru).

Niektori prevadzkovatelia siete povoluji zobrazenie
bezplatnych externych hovorov. Na displeji sa pred ale-
bo pocas hovoru objavi napis "bez poplatkov".

||l» Zobrazené poplatky nie vzdy suhlasia s nakladmi
prevadzkovatela siete (kontaktujte spravcu
systému!
V pripade presmerovaného hovoru sa poplatky
priradia telefonu, na ktory je hovor presmero-
vany.

Volba s priradenim poplatkov

Poplatky za externé odchadzajlce volania mozete
priradit’ ur€itym projektom.

Predpoklad: Spravca systému urcil pre vas €isla pro-
jektov.

Zdvihnite sluchadlo.
Zadaijte kod.

Zadajte cislo projektu.
Zadaijte.

Zadajte externé telefénne cislo.

31



Dalsie funkcie

Krok za krokom

Dalsie funkcie

Funkcia terminu

Vas telefobn vdm moze pripomenat rézne terminy.
Pozadovany termin si musite ulozit' v moznostiach:
e termin, ktory sa opakuje denne,

e termin, ktory sa opakuje denne okrem vikendov,
e termin pre uplynutie ur€itého ¢asu a

« urcitého dia.

Ulozenie terminu

I Zdvihnite slichadlo.
Zadajte kad.

alebo [ alebo [gj alebo Zvolte druh terminu a potvrdte:
1=denne, 2=denne bez vikendu,
3=po uplynuti doby, 4=v urc¢itom dni

len v termine 4 O Zadajte defi a mesiac pomocou Styroch €islic, napr.
1109 znamena 11.september.

OW Zadajte Stvormiestnu hodinu, napr. 0905 pre 9.05 hod.
alebo 1430 pre 14.30 hod.

Vymazanie/prezeranie ulozeného terminu:

I Zdvihnite slachadlo.
EIEIE W Zadajte kod.

Pripomenutie terminu

Predpoklad: Ulozili ste termin. Nastane naprogramo-
vany okamih.

M & Vas telefén zvoni.
Zdvihnite a polozte slichadlo.
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Vymazanie sluzieb/funkcii
(vymazanie platné v celom systéme
pre jeden telefon)

K dispozicii je vSeobecny postup vymazania naprogra-
movanych funkcii. Vymazi sa nasledovné funkcie,
ak su aktivované:

Presmerovanie volani
Termin

Zébrana upozornenia
Funkcia "nerusit™
Spétné volanie

I Zdvihnite slichadlo.
B W Zadajte kod.
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Vyuzitie systémovych funkcii
zo vzdialeného pracoviska
(DISA: Priamy pristup do systému)

Ak je tato funkcia ziadena (kontaktujte spravcu
systému), mbZete ako interny Ucastnik vytvorit' pros-
trednictvom HiPath 1220 odchadzajuce externé volanie
zo vzdialeného pracoviska. Okrem toho m6Ze zapnuat
alebo vypnut nasledujiuce funkcie systému:

* Vymazanie sluzieb/funkcii, kéd #0 (strana 33)

* Presmerovanie volani, kod *11/#11 (strana 11)

« Presmerovanie externych volani, kod *64/#64
(strana 12)

e Uzamknutie/odomknutie telefénu

kod: *66/#66 (strana 29)

Ulozenie PIN, koéd: *93 (strana 30)

Otvéranie dveri, kod: *61 (strana 15)

Funkcia "Nerusit", kéd: *97/#97 (strana 27)

Skratena volba, kéd: *7 (strana 16)

Monitorovanie zvuku v miestnosti (strana 28)

Nocny rezim, kod: *44/#44 (strana 24)

Zapnutie spinaca, kad: *90/#90 (strana 36)

Predpoklad: Mate telefén s tonovou volbou (DTMF)
alebo mézete svoj telefén prepnat na ténovud volbu.
Telefon nie je pripojeny priamo k systému.

O \Vytvorte spojenie k HiPath 1220. Zadajte telefénne
Cislo (DISA-MSN, kontaktujte spravcu systému).

O Vyckajte na trvaly ton (prip. prepnite telefén na tonovu
volbu), potom zadajte interné telefénne Cislo, ktoré vam
bolo pridelené a prislusné osobné identifikacné cCislo.

O Vyckajte na oznamovaci ton a potom zadajte kéd,
napr. ¥97 pre funkciu "Nerusit".
alebo

O \Volte externé telefénne dislo.

Vp/konavat’je mozné vzdy len jednu funkciu .
|||» alebo jedno odchadzajlce volanie. Po uspesnej
aktivacii funkcie je spojenie ihned rozpojené.
V pripade externeho volania sa spojenie_.
rozpoji, akonahle telefonny partner ukonci hovor.
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Funkcie ISDN prostrednictvom
volby pomocou kédov
(volba pomocou klavesnice)

V niektorych krajindch mdzete vyvolat ISDN funkcie
svojho prevadzkovatela siete prostrednictvom volby
pomocou kddov (kontaktujte svojho spravcu systému).

Zdvihnite sltchadlo.

Stlacte tlacidlo.
Potrebné len pri telefonoch s ténovou volbou, ak uz
vykonavate externy hovor.

Zadajte kod.

Zadajte externy kod.

Nie je potrebné, ak realizujete externy hovor alebo
spravca systému aktivoval funkciu "Automatické obsad-
enie vnutornych liniek".

Zadaijte kod pre pozadovanu ISDN funkciu.
Priklad (platny pre Holandsko):
e Ext. presmerovanie zapn(t':
*210* Cislo ciela #.
» Ext. presmerovanie vypnut:
#21#

|II» Aké ISDN funkcie je moZzné vo vasSej krajine
pomocou kédu ovladat, zistite u svojho prevadz-
kovatela siete (kontaktujte spravcu systému).
Siemens AG neprebera zaruku za Skody/nakla-
dy, ktoré mdzu vzniknut nepovolenym
pouzivanim alebo nespravnou obsluhou
(napr. zneuZitie cien za hovory).
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Zapnutie spinacov (relé)

Ak je tato funkcia zriadend (spytajte sa spravcu
systému), je mozné pomocou spinacov (relé, maximal-
ne 2) zapnut a vypnut rézne zariadenia (napr. otvaranie
dveri).

V zavislosti od nastavenia je mozné spinaCe zapnut a
vypnit manualne alebo automaticky (po ¢ase).

M Zdvihnite slichadlo.

Kl alebo EJENII  Zadaijte kod pre "zapnutie” alebo "vypnutie”

.. |l W Zadajte spinac.
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Potvrdenie alarmu

Ak spravca systému zriadil pre vas telefon funkciu alar-
mu, obdZite poplasné volanie, ak HiPath 1220 rozozna
poplachovu situaciu.

Pre potvrdenie poplasného volania musite volanie pri-

jat. Ak poplasné volanie nepotvrdite, opakuje sa podla
toho, ako je naprogramované.

Predpoklad: Na displeji sa zobrazi "volanie: Senzor..."
a vas telefon zvoni trikrat po sebe kazdé 4 sekundy.

Zdvihnite sluchadlo.
Slichadlo poloZzte.

Alarm je vymazany.

Vypnutie alarmu

Ak bolo okrem poplasného volania zapnuté aj poplasné
zariadenie, je mozné toto vypnut.

Zadaijte kod.

Zadajte kod ("Heslo programovania”, kontaktujte svojho
spravcu systému).

Poplasné zariadenie sa vypne.
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Odmietnutie volania, ak je
"obsadené"”, prepnutie telefonu
na "obsadené"

VSetky telefony urcitej skupiny st automaticky prepnuté
na "obsadené", ak telefonuje aspon jeden Gcastnik
skupiny. Externé volania uz potom nie su signalizované
(volajuci bude po€ut obsadzovaci ton) a su odmietnuteé.
Toto ma zmysel napr. ak je pritomna len jedna osoba
zo skupiny a nechce byt pocas hovoru ruSena dalSimi
externymi volaniami. U¢astnik sa domnieva, Ze volany
UCastnik ma momentélne obsadené a preto zavola
neskor.

Predpoklad: Patrike k skupine s funkciou "Odmietnutie
volania, ak je obsadené" (kontaktujte spravcu systému).

Zdvihnite slachadlo.

Zadaje kéd pre "zapnutie" alebo "vypnutie".



Sprava systému/ aktualizacia software

Krok za krokom

Sprava systemu/
aktualizacia software

V nasledujlcich kapitolach su popisané vsetky funkcie
tykajuce sa spravy systému, ktoré mozete vykonavat
prostrednictvom svojho telefénu.

Moznost vzdialenej administracie
(Remote Administration) a aktuali-
zacia software

Administraciu HiPath 1220 je mozné vykonavat
zo vzdialeného miesta. K tomu musite HiPath 1220
uvolnit’ za predpokladu, Ze méate na to opravnenie.

Zadaijte kod.

El O

Teraz mbZe spravca systému v stanovenej dobe
vykonavat administraciu alebo aktualizaciu software.

Servisné volania

Ak méte prislusné opravnenie, moZete zavolat servisné
pracovisko a umoznit' vzdialent administraciu prostred-
nictvom existujuceho spojenia.

Zdvihnite slichadlo.

Zadajte kod.
Zadajte externé telefénne Cislo.

Zadaijte.

Aktualizacia software

Ak méate prislusné opravnenie, mdzete spustit’ aktuali-
zaciu software.

Zadajte kod.

Software je prenaSany zo servisného pracoviska.
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Spréava systému/ aktualizacia software
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Obnovenie systémového hesla

Spravca systému méze vykonavat administraciu
HiPath 1200 prostrednictvom pocitacového nastroja.

K tomu je potrebné zadat heslo ("Heslo programova-
nia"). Ak sprava heslo zabudne, m6zete ho, ak mate
prisludné opravnenie, nastavit opat na Standardnd hod-
notu.

Y Zdvihnite slachadlo.
Il Zadajte kod.

OW Zadajte 8-miestne heslo (spytajte sa spravcu systému).
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Krok za krokom

m

ow

Nastavenie jazyka/krajiny

Pre prispdsobenie HiPath 1220 Specifickym podmien-
kam svojej krajiny musite zadat' prislusny krajinny kod.
Okrem toho sa nastavi zodpovedajlci jazyk a menova
jednotka pre zobrazenie ceny hovoru na displeji
telefénu.

Predpoklad: V&S telefon ma prislusné opravnenie.
Zdvihnite sluchadlo.
Zadaijte kod.

Zadajte 8-miestny kad krajiny.
Kéd sa ulozi, HiPath 1220 sa resetuje a opat sa spusti.

Krajina Kod

Australia 99168546
Belgicko 25279542
Ceska republika 98385917
Déansko 98457559
Esténsko 43100032
Finsko 69442143
Francuzsko 68141859
Grécko 52632505
Holandsko 49545821
Chorvatsko 26848528
Irsko 98213498
Litva 54369901
LotySsko 23730903
Nemecko 45109382
Noérsko 53911312
Polsko 51978559
Portugalsko 37496521
Rakusko 48376691
Rumunsko 15067892
Slovensko 97534344
Slovinsko 27983202
Stredny vychod 63725664
Spanielsko 96149549
SvajCiarsko 63172653
Svédsko 53891305
Taliansko 70129594
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Dokumentacia

Tento ndvod na pouZitie najdete tiez na Internete v PDF forméte na adrese

http://www.siemens.sk

a na CD-ROM k systému HiPath 1220 (kontaktujte svojho spravcu
systému).

K prehliadaniu a vytlaceniu navodu na pouzitie v PDF formate potrebujete
pocita¢ s nainStalovanym bezplatnym softwarovym produktom Acrobat
Reader od Adobe.
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Prehlad funkcii a kédov

Prehlad funkcii a kddov

Nasledujuca tabulka zobrazuje vSetky moznosti funkcii. Ak je tato sluzba zriadena, mozete
funkcie aktivovat zadanim prislusného kédu.

Pri pouziti teleféonu s impulznou volbou musite nahradit’ tladidlo g poradim ¢islic
a tlacidlo ;3 cislicami [gg |- Tlacidlo [ nie je potrebné vyuZivat pri telefénoch

s impulznou volbou.

Funkcie Obsluzné kroky
Druhé volanie (upozornenie) prijat T« N

()
Druhé volanie ukong€it,
Pokra€ovanie v 1. hovore (ﬁ) E
Povolenie automatického
upozornenia ke w
Zabranenie automatického
upozornenia M e w
Prijem volania m
Hovor/obsadené zapnut N BEIEIEwW
Hovor/obsadené vypnut N GBI W

Kaéd projektu

N EEE © Pz [@w o Ext

Presmerovanie zapnut’
Presmerovanie vypnut

Presmerovanie EXT zapnit

Presmerovanie EXT vypnut

Presmerovanie, ak neodpoveda,
zapnut

M LI O telefonne Cislow

N Gl

m O Ext. ¢islo O MSNwW
(@] O Ext. O MSNW

M O Ext. O MSNW

N EIEEE W O MSNw

N EEEAE W O MSNw

N EIEEEI W O MSNwW

M EIRNEJ O telefonne Cislow

Presmerovanie, ak neodpoveda, M EIEw

vypnat

Prevzatie volania, cielené (@] O interné &islo
Prevzatie volania, skupinové M
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Funkcie

Obsluzné kroky

Upozornenie)

I O interné Cislo obsadené: ¢akajte 5s alebo

M O interné ¢islo obsadené () AN

Telefén zamknut

Telefébn odomknat

N O Kod
N EEE o kod

Spatny dotaz
Ukon€it' a spat,
pokraCovat v 1. hovore

Striedanie

Zriadit konferenciu troch Uc¢astnikov

Spojit t€astnikov

S () O telefénne Eislo

(%)%

(%)

(%)
«©

Hovor cez vstupny telefon

1M alebo po 30 sekundach Iy O interné Cislo

Otvaranie dveri ()

Nerusit' zapnuté M BElkw

Nerusit vypnuté M GEwW

Ukon¢&enie hovoru T

Skupinové volanie, opustit' skupinu N EE W alebo
M GBI k3 W alebo

Skupinové volanie, pripojit do skupiny

M I O skupinaw

M B W alebo

M B B W alebo
M B O skupinaw
Hotline m
Volanie M O telefénne &islo.

Nocny rezim zapnut

Noc&ny rezim vypnat

N O Kod w
N B o Kédw

Napojenie

M O interné ¢islow telefénne ¢islo obsadené

(%) w

Parkovanie volania

Odparkovanie volania

S @ o-bg wt

Niddd O-"
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Prehlad funkcii a kédov

Funkcie

Obsluzné kroky

Rezervovat linku

Ak je linka volna

M O externa obsadena, Cakajte 5 sekund

M O externé ¢islo

Reset sluZieb M g w

Nastavit' systémové heslo M EIEIE © Kéd w
Sledovanie zvuku zapnat NPEHEwYsS
Sledovanie zvuku vypnut =

Termin ulozit

Termin vymazat

Pripomenutie terminu prijat

m O Druh terminu 1 az 4
O(Cas napr. 0805, pri termine 4
najskér def a potom mesiac,napr. 1109) W

M EEgw
N

Zmena koédu zamku

M O Stary kéd O 2 x novy kod

Servisné volanie

(@] O externé &islo

Priame oslovenie

M BB O interné Eislow

Zriadit konferenciu

M O telefénne Cislo (ﬁ)o teleféonne Cislo

o (=)
o i B - T
opustit' konferenciu «
Spétné volanie uloZit () B  alebo cakajte 3 sekundy
Spatné volanie vymazat () EE W
Spétné volanie prijat M
Zobrazenie ¢&isla zapnat N GHiEEw
Zobrazenie ¢isla vypnat N el w

Spinac zapnat

Spinac vypnat

M EJEI O spinac 1 alebo 2w
M BRI O spinac 1 alebo 2w

DTMF dovolba/tébnovéa volba

S (len telefén s pulznou volbou: [k IIED
o

Zachytenie S (@) HEg
Odovzdat/prevziat S () O oznamte prip. tel. &islo @
.. po ohlaseni cez skupinu S (W) EEE O skupinaw S
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Prehlad funkcii a kédov

Funkcie

Obsluzné kroky

Vypnutie alarmu

M ak odpovie [ alebo
@) O Kbod W

Volba Cisla skratenej volby

Zmenit' Cislo skratenej volby

(@ O *0...%9 alebo 000...499
M O *0... ¥9 W O externé Cislow
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1 WEEE Leaflet

Slovensko

NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENIM INFORMANY LETAK

E Nefunkéné, vyradené, resp. opotrebované (podla Vasho zvazenia) elektronické
zariadenie, je potrebné odovzdat na miestach na to uréenych.

— Elektronické zariadenie je potrebné separovat od nevytriedeného komunaineho odpadu a

odovzdat ho veelku (mysli sa tym aj s batériou, pripadne nabijackou.)

Pokial sa so starym elektronickym zariadenim nebude nakladat podfa uvedenych bodov,

moZze dojst k negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie a taktiez aj na zdravie ludi.

Ak v3ak staré elektronické zariadenie odovzdéte na miestach na to uréenych, samotny

spracovatel garantuje jeho zhodnotenie (materialové, alebo iné), ¢im aj Vly prispievate k

opatovnému pouZitiu jednotlivych sicasti elektronického zariadenia a k ich recyklécii.

VSetky informécie na tomto letaku st zhrnuté pod symbolom uvedenym na kazdom

elektronickom zariadeni.

Ucel tohoto grafického symbolu spociva v spatnom odbere a oddelenom zbere

elektroodpadu. Nevyhadzovat v rdmci komunélneho odpadu! Odpad je mozné spétne

odobrat na miestach na to uréenych!
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Informacie v tomto dukumente obsahuju vSeobecné popisy a funkcie,
ktoré sa pri konkrétnom pouziti nie vzdy zhoduju v uvedenej forme.
Z dovodu dalsieho vyvoja produktu sa mdzu menit.

PoZadované funkcie st zavazné, ak st dohodnuté v platnej zmluve.
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